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JET-Tourbillonage

- Le seul outil de tourbillonnage
  à disposer d‘un arrosage interne

- Longue durée de vie et excellente
  qualité de surface d‘usinage grâce
  à l‘arrosage ciblé de la zone de coupe

- Haute précision lors du changement
  de la tête du tourbillonneur  

JET Whirling

- L‘unica testa motorizzata per whirling
   con adduzione del refrigerante interno

- Aumento vita utensile e ottima 
   finitura superficale

- Sistema intercambiabile ad alta
   precisione

R

Filetage par tourbillonnage
Turbo filettatura
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Tête à tourbillonner
Fresa a turbofilettare

N° de commande
Codice prodotto

Ds d d1 h h2 h3 Z Dimension
Dimensione

LM271.09.WF01.14.4.9.IK 9 55 38,5 30,15 5,25 9,4 9 04
LM271.12.WF01.14.4.9.IK 12 55 38,5 30,15 5,25 9,4 9 04
LM271.06.WF01.15.4.9.IK 6 55 38,5 35,15 10,25 14,4 9 04
LM271.09.WF01.15.4.9.IK 9 55 38,5 35,15 10,25 14,4 9 04
LM271.12.WF01.15.4.9.IK 12 55 38,5 35,15 10,25 14,4 9 04
LM271.06.WF01.18.4.9.IK 6 55 38,5 39,15 14,25 18,4 9 04
LM271.09.WF01.18.4.9.IK 9 55 38,5 39,15 14,25 18,4 9 04
LM271.12.WF01.18.4.9.IK 12 55 38,5 39,15 14,25 18,4 9 04

*s dépend de la plaquette
*quota „s“ dipende dal‘inserto

uniquement pour l’unité W&F
solo per motorizzato W&F

La clé dynamométrique WFB.020.T15.PLUS pour le montage et la clé excentrique AG.MHS.WFW.001 pour le démontage de la 
tête ne sont pas incluses. Veuillez commander séparément.
Il cacciavite dinamometrico torx WFB.020.T15.PLUS per gli inserti e la chiave eccentrica AG.MHS.WFW.001 per smontare il corpo fresa NON sono inclusi. 
Ordinare separatamente.

Pièces Détachées
Ricambi

Tête à tourbillonner
Fresa a turbofilettare

Vis de serrage
Vite di serraggio

Tournevis TORX PLUS®

Cacciavite TORX PLUS®
LM271... 030.2609.T8P T8PL
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Tête à tourbillonner
Fresa a turbofilettare

N° de commande
Codice prodotto

Ds h2 d1 Z Dimension
Dimensione

LM271.06.WF02.55.4.6 6 50,85 57 6 04

*s dépend de la plaquette
*quota „s“ dipende dal‘inserto

pour l’unité W&F
per motorizzato W&F

La clé dynamométrique WFB.020.T15.PLUS pour le montage et la clé excentrique AG.MHS.WFW.001 pour le démontage de la 
tête ne sont pas incluses. Veuillez commander séparément.
Il cacciavite dinamometrico torx WFB.020.T15.PLUS per gli inserti e la chiave eccentrica AG.MHS.WFW.001 per smontare il corpo fresa NON sono inclusi. 
Ordinare separatamente.

Pièces Détachées
Ricambi

Tête à tourbillonner
Fresa a turbofilettare

Vis de serrage
Vite di serraggio

Tournevis TORX PLUS®

Cacciavite TORX PLUS®
LM271.06.WF02.55.4.6 030.2609.T8P T8PL
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LM302Tête à tourbillonner
Fresa a turbofilettare

N° de commande
Codice prodotto

Ds d d1 h h2 h3 Z Dimension
Dimensione

LM302.09.WF01.10.5.6.IK 9 55 38,5 31,5 5,25 10,75 6 05
LM302.12.WF01.10.5.6.IK 12 55 38,5 31,5 5,25 10,75 6 05
LM302.06.WF01.15.5.6.IK 6 55 38,5 35,15 8,9 14,4 6 05
LM302.09.WF01.15.5.6.IK 9 55 38,5 35,15 8,9 14,4 6 05
LM302.12.WF01.15.5.6.IK 12 55 38,5 35,15 8,9 14,4 6 05
LM302.06.WF01.18.5.6.IK 6 55 38,5 39,15 12,9 18,4 6 05
LM302.09.WF01.18.5.6.IK 9 55 38,5 39,15 12,9 18,4 6 05
LM302.12.WF01.18.5.6.IK 12 55 38,5 39,15 12,9 18,4 6 05

*s dépend de la plaquette
*quota „s“ dipende dal‘inserto

uniquement pour l’unité W&F
solo per motorizzato W&F

La clé dynamométrique WFB.020.T15.PLUS pour le montage et la clé excentrique AG.MHS.WFW.001 pour le démontage de la 
tête ne sont pas incluses. Veuillez commander séparément.
Il cacciavite dinamometrico torx WFB.020.T15.PLUS per gli inserti e la chiave eccentrica AG.MHS.WFW.001 per smontare il corpo fresa NON sono inclusi. 
Ordinare separatamente.

Pièces Détachées
Ricambi

Tête à tourbillonner
Fresa a turbofilettare

Vis de serrage
Vite di serraggio

Tournevis TORX PLUS®

Cacciavite TORX PLUS®
LM302... 030.0412.T15P T15PQ
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Vue d‘ensemble Unité de tourbillonnage
Panoramica delle unità a turbofilettare

R

Grâce à l‘interaction du système cône face, 
nous obtenons la plus grande précision dans
l‘interface et un changement convivial des 
plaquettes avec seulement trois vis.

Grazie alla connessione cono/faccia della fresa 
è possibile ottenere un‘affidabilità di ripetibilità 
elevatissima, così come un cambio rapido della
fresa con sole 3 viti di fissaggio.

En raison de la forte concentricité de l‘interface et de l‘usure régulière des plaquettes,
une augmentation significative de la durée de vie de l‘outil peut être obtenue.

Changement des plaquettes:  < 1 min
Concentricité:  < 3μ
Répétabilité des changements:  < 2μ
Vitesse de rotation:  8.000 U/min
Liquide de refroidissement interne:  80 bars
Plage de réglage:  +/- 25°

Disponible pour toutes les machines de type suisse courantes.

Cambio inserti: < 1 min
Concentricità: < 3µ
Ripetibilità del cambio:  < 2μ
Velocità di rotazione:  8.000 U/min
Pressione interna:  80 bar
Campo di regolazione:  +/- 25°

Disponibile per i torni a fantina mobile delle principali marche. 

Grazie all‘accurata concentricità e all‘usura uniforme dei taglienti è possibile incrementare notevolmente
la vita utensile.




