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Tabella di conversione

Al §ne di garantire la massima Âessibilità nelle possibilità di impiego del portautensili 
a pinze di precisione CENTRO | P, nell’ordine è INDISPENSABILE de§nire separatamente 
mandrino di serraggio, ghiera, pinza di serraggioed accessori.
Non esitate a chiedere se la versione che cercate non è presente nel catalogo.

p.e. CP32-AD40-A=100 p.e. CP32-B40-A=100

p.e. HPC32 p.e. HPC32-DI

nessuno p.e. DI32

p.e. GERC32-HP p.e. GERC32-HP
p.e. GERC32-HPD
p.e. GERC32-HPDD
p.e. GERC32-GBD
p.e. GERC32-GBDD

Chiavi, viti di arresto, Spazzolino conico,  
Spazzola Flex-Hone, Tubo di trasmissione refrigerante,  
Tiranti, StudsDispositivo per il motaggio (smontaconi)

Mandrino di serragio

+ Ghiera

+ Anello di tenuta

+ Pinza di serraggio

+ Accessori

Esempio d‘ordine

Informazioni

Conversione dei pollci in metrico, al §ne di avere i 4 digits:

1/16“ = 0159 3/32“ = 0238 1/8“ = 0318 5/32“ = 0397 3/16“ = 0476 7/32“ = 0556 1/4“ = 0635 9/32“ = 0714
5/16“ = 0794 11/32“ = 0873 3/8“ = 0953 13/32“ = 1032 7/16“ = 1111 1/2“ = 1270 9/16“ = 1429 5/8“ = 1588

11/16“ = 1746 3/4“ = 1905 13/16“ = 2064 7/8“ = 2223 1“ = 2540




